Opozorilo: Neuradno precis€eno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni
pripomocek, glede katerega organ ne jamci odSkodninsko ali kako drugace.

Neuradno preciS€eno besedilo Pravilnika o tehnicnih pregledih motornih in

priklopnih vozil obsega:

- Pravilnik o tehni¢nih pregledih motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, §t. 44/13 z dne
24. 5. 2013),

- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehni¢nih pregledih motornih in
priklopnih vozil (Uradni list RS, &t. 97/13 z dne 25. 11. 2013),

- Pravilnik o spremembah Pravilnika o tehni¢nih pregledih motornih in priklopnih vozil
(Uradni list RS, st. 31/14 z dne 30. 4. 2014),

- Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o tehni¢nih pregledih motornih in priklopnih
vozil (Uradni list RS, §t. 9/17 z dne 24. 2. 2017),

- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehni¢nih pregledih motornih in
priklopnih vozil (Uradni list RS, &t. 47/17 z dne 1. 9. 2017).

PRAVILNIK
o tehnic¢nih pregledih motornih in priklopnih vozil

(neuradno preciséeno besedilo st. 4)

I. SPLOSNE DOLOCBE

1. élen
(vsebina pravilnika)

(1) Ta pravilnik dolo¢a pogoje glede potrebne opreme, naprav, osebja,
dokumentacije in prostorov, ki jih morajo izpolnjevati strokovne organizacije, ki izvajajo
tehniCne preglede motornih in priklopnih vozil (v nadaljnjem besedilu: vozilo), nacin izvajanja
tehni¢nih pregledov, zahteve, ki jih morajo izpolnjevati vozila, da so tehniéno brezhibna in
nacin vodenja evidenc o opravljenih tehnicnih pregledih.

(2) Ta pravilnik deloma prenasa v pravni red Republike Slovenije Direktivo
2014/45/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o rednih tehni¢nih
pregledih motornih vozil in njihovih priklopnih vozil ter razveljavitvi Direktive 2009/40/ES (UL
L §t. 127 z dne 29. 4. 2014, str. 51) in Direktivo 2014/46/EU Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 3. aprila 2014 o spremembi Direktive Sveta 1999/37/ES o dokumentih za registracijo
vozil (UL L &t. 127 z dne 29. 4. 2014, str. 129).

2. ¢len
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:

1. »elektronsko podprta preskudevalna steza« je preskuSevalna steza, ki omogoc¢a zajem
podatkov o vozilu, izmerjenih veli€in, ugotovljenih nepravilnosti in potrditev tehni¢ne
brezhibnosti vozila ter prenos teh podatkov v evidenco registriranih vozil;

2. »elektronska potrditev tehni€ne brezhibnosti« je potrditev tehni¢ne brezhibnosti vozila v
evidenci registriranih vozil, ki jo iz elektronsko podprte preskuSevalne steze opravi



kontrolor ob prenosu podatkov o opravljenem tehniénem pregledu vozila v evidenco
registriranih vozil;

3. »kombinirana preskuSevalna steza« je preskuSevalna steza, ki omogoc€a presku$anje
vseh vozil, razen motornih koles in mopedov;

4. »kontrolor tehni¢nih pregledov« je oseba, ki izpolnjuje pogoje za izvajalca tehni¢nih
pregledov iz 60. ¢lena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, §t. 106/10, 23/15 in
68/16; v nadaljnjem besedilu: zakon);

5. »nepravilnostic so tehniéne napake in drugi primeri neskladnosti, ugotovljeni med
tehni¢nim pregledom;

6. »poslovni prostor« je preskuSevalni prostor in vsi prostori, vezani na izvajanje tehnicnih
pregledov, vkljuéno z dovoznimi in odvoznimi potmi, parkirnimi prostori in povrSinami za
dinamicni preskus zavor in merjenje hrupa vozil;

7. »potrdilo o tehnicnem pregledu« pomeni poro€ilo strokovne organizacije o tehni¢nem
pregledu, ki vsebuje rezultate tehniénega pregleda;

8. »preskuSevalni prostor« je prostor, namenjen za izvajanje tehni¢nih pregledov vozil z
eno ali ve€ preskusevalnimi stezami;

9. »preskuSevalna steza« je povrsina, na kateri so vgrajene merilne naprave in oprema za
ugotavljanje tehni¢nega stanja doloCenih vrst vozil, razen povrSin za dinamic¢no
preskusanje zavor in merjenje hrupa vozil;

10. »preskudevalna steza za osebne avtomobile« je preskudevalna steza, ki omogoca
preskusanje vozil, katerih najvecja dovoljena masa ne presega 3500 kg, razen motornih
koles in mopedov;

11. »preskudevalna steza za gospodarska vozila« je preskuSevalna steza, ki omogoca
presku$anje vozil, katerih najveéja dovoljena masa presega 3500 kg;

12. »preskuSevalna steza za motorna kolesa« je preskuSevalna steza, ki omogoca
presku$anje motornih koles in mopedov.

3. ¢len
(mesto izvajanja tehni€énih pregledov vozil)

(1) Tehni€ni pregledi vozil se izvajajo v preskuSevalnem prostoru na ustrezni
preskusevalni stezi.

(2) Tehni€ni pregledi vozil, katerih se zaradi njihovih specificnih tehninih
karakteristik ne more preskusati na posameznih preskusevalnih stezah, se smejo izjemoma
izvajati tudi zunaj preskuSevalnih stez, na posebej za to odobrenih preskusevalnih povrsinah.

4. ¢len
(pooblastilo za izvajanje tehniénih pregledov vozil)

(1) Tehniéne preglede vozil izvajajo strokovne organizacije, ki so pridobile
ustrezno pooblastilo Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa (v nadaljnjem
besedilu: agencija), v skladu s 57. ¢lenom zakona in pravilnikom, ki ureja nacin in postopek
pridobitve pooblastila za opravljanje nalog strokovnih organizacij.

(2) Pooblastilo iz prejSnjega odstavka se podeli za eno od naslednjih dveh skupin
kategorij vozil:
- M, N, Oin L ali
- My,N,O,L T,CinR.

(3) Pri opredelitvi kategorije vozila po prejSnjem odstavku se uposteva razvrstitev
vozil, dolo€ena v predpisu, ki ureja ugotavljanje skladnosti vozil.



[I. POSLOVNI PROSTOR, NAPRAVE, OPREMA IN DOKUMENTACIJA

1. Poslovni prostor

5. €len
(prostori za izvajanje tehnic¢nih pregledov vozil)

(1) Strokovna organizacija za tehni¢ne preglede vozil (v nadaljnjem besedilu:
strokovna organizacija) mora imeti v okviru poslovnega prostora za tehniéne preglede vozil
tudi prostore za registracijo vozil.

(2) Prostori za registracijo vozil morajo izpolnjevati zahteve iz pravilnika, ki ureja
registracijo vozil.

(3) Prostori za tehni¢ne preglede vozil morajo biti vzdrzevani tako, da omogoc&ajo
varno izvajanje postopkov v skladu s tem pravilnikom.

(4) Prostori za preskuSanje vozil obsegajo:
1. zaprt preskudevalni prostor, ki mora ustrezati naslednjim pogojem:

a) vzdolz preskuSevalne steze mora biti prostor za zadrZevanje strank, ki mora biti
lo¢en od preskusevalne steze;

b) v preskuSevalnem prostoru mora biti na vidnem mestu opozorilna tabla z napisom,
da je prepovedano zadrZevanje strank na preskuSevalnih stezah;

c) v prostoru mora biti vgrajena zaprta kabina ali poseben prostor, namenjen odpiranju
in zakljuCevanju potrdil o tehni¢nih pregledih vozil, z names$ceno povezavo
elektronsko podprtih preskusevalnih stez do evidence registriranih vozil,

2. prostor za izvajalce tehniénih pregledov vozil in shranjevanje opreme;
3. povrsine za parkiranje ¢akajocCih vozil in dovozne poti;
4. prosto povrsino za dinami¢ni preskus zavor, ki mora ustrezati naslednjim pogojem:

a) dolga mora biti najmanj 70 m in Siroka najmanj 3 m;

b) biti mora ravna, vodoravna in asfaltirana po vsej povrsini;

c) med preskuSanjem mora biti ta povrSina ustrezno oznalena (npr. talne oznake,
stoZci, opozorilne table) in varovana, da preskusanje ne more ogroziti oseb;

5. prosto povrSino za merjenje hrupa, ki mora ustrezati naslednjim pogojem:

a) biti mora vodoravna in asfaltirana po vsej povrsini;

b) dolga mora biti najmanj 25 m in Siroka 9 m.

(5) Za uporabo povrsin iz 4. in 5. to¢ke prejSnjega odstavka mora imeti strokovna
organizacija urejeno medsebojno razmerje z lastnikom ali upravljavcem, v kolikor ni sama
njihov lastnik ali upravi¢enec uporabe.

(6) Na dovoznih poteh na preskuSevalne steze morajo biti naslednji napisi:
a) na dovozni poti za osebne avtomobile napis »OSEBNI AVTOMOBILI;
b) na dovozni poti za gospodarska vozila napis »\GOSPODARSKA VOZILA;
c) na dovozni poti za motorna kolesa in mopede napis: »MOTORNA KOLESA«, Ce je to
samostojna dovozna pot.

(7) Dovozne poti so lahko namesto z napisi oznaCene tudi z ustreznimi talnimi
oznacbami na voziS€u. Na dovoznih in odvoznih poteh morajo biti talne oznacbe, ki
oznacujejo smer voznje.

(8) Preskusevalni prostor mora biti fizilno loen od drugih prostorov, da se
preprecijo vplivi emisij hrupa, plinov in drugih nevarnih snovi ter vlage. V preskusevalnem



prostoru mora biti zagotovljena temperatura in relativna viaznost zraka, ki zagotavlja
normalno delovanje predpisanih naprav in opravljanje vseh postopkov, predpisanih s tem
pravilnikom.

6. ¢len
(varovanje prostorov)

Vsi prostori, v katerih se nahajajo racunalniki, s katerih je omogoCen dostop do
evidence registriranih vozil, obrazci listin ter pec€ati, morajo biti ustrezno tehniéno varovani s
protiviomno zascito in imeti vgrajeno alarmno napravo, vezano na intervencijski center. Vsa
delovna mesta, s katerih je mozen dostop do osebnih podatkov, morajo biti zaradi varstva
osebnih podatkov ustrezno varovana tako, da je nepooblasenim osebam onemogocen
dostop do racunalnika in vpogled na ekran ra¢unalnika.

7. €len
(tehnicni pregledi mopedov, pri katerih konstrukcijsko dolo¢ena hitrost ne presega 25
km/h, traktorjev in traktorskih priklopnikov na terenu)

(1) Strokovna organizacija lahko izvaja tehniCne preglede mopedov, pri katerih
trajna nazivna mo¢ pogonskega motorja ne presega 4 kW in konstrukcijsko dolo¢ena hitrost
ne presega 25 km/h, traktorjev in traktorskih priklopnikov zunaj svojih poslovnih prostorov na
priglaseni lokaciji na terenu, ¢e o tem obvesti agencijo in inSpektorat, pristojen za promet,
najkasneje 14 dni pred prietkom opravljanja takih pregledov na dolo¢eni lokaciji. Obvestilo
mora vkljuCevati vrsto vozil, ki se bodo pregledovala, kraj in lokacijo, datum in uro priCetka ter
predvideni ¢as zaklju€ka izvajanja tehniCnih pregledov vozil. Obvestilo je elektronsko.

(2) Za preskuSanje mopedov, pri katerih trajna nazivha mo¢ pogonskega motorja
ne presega 4 kW in konstrukcijsko dolo¢ena hitrost ne presega 25 km/h, na terenu iz
prejSnjega odstavka mora strokovna organizacija na vsaki lokaciji zagotavljati:

a) prostor za izvajanje administrativno tehni¢nih opravil (lahko je tudi ustrezno opremljeno
vozilo);

b) ravno prosto povrsino za pregled vozil, ki mora biti vodoravna in asfaltirana po vsej
povrsini, Siroko najmanj 3 m in dolgo najmanj 10 m v primeru preskusa z zavornimi valji
ali Siroko najmanj 3 m in dolgo najmanj 40 m v primeru dinamic¢nega preskusa zavor;
med preskuSanjem mora biti ta povrSina ustrezno oznacena (npr. talne oznake, stoZci,
opozorilne table) in varovana, da presku$anje ne more ogroziti oseb;

c) povrsino za parkiranje ¢akajocih vozil.

(3) Za preskuSanje traktorjev in traktorskih priklopnikov na terenu iz prvega
odstavka tega ¢lena mora strokovna organizacija na vsaki lokaciji zagotavljati:

a) prostor za izvajanje administrativno tehni¢nih opravil (lahko je tudi ustrezno opremljeno
vozilo);

b) ravno prosto povrsino za pregled vozil in dinamicni preskus zavor, dolgo najmanj 40 m in
Siroko najmanj 3 m, ki mora biti vodoravna in asfaltirana po vsej povrSini; med
preskuSanjem mora biti ta povrSina ustrezno oznacena (npr. talne oznake, stozci,
opozorilne table) in varovana, da presku$anje ne more ogroziti oseb;

c) povrsino za parkiranje ¢akajocih vozil.

(4) Za uporabo prostorov in povrSin iz drugega in tretjega odstavka tega Clena
mora imeti strokovna organizacija soglasje lastnika ali upravljavca, e ni sama njihov lastnik
ali upravienec uporabe.



(5) Strokovne organizacije, ki izvajajo tehni¢ne preglede mopedov, pri katerih
trajna nazivna mo¢ pogonskega motorja ne presega 4 kW in konstrukcijsko doloena hitrost
ne presega 25 km/h, traktorjev in traktorskih priklopnikov na terenu, priglasijo agenciji
lokacije, na katerih nameravajo izvajati te preglede.

Za vsako lokacijo predlozijo naslednje podatke:

- krajin lokacija,

- tloris preskudevalne povrSine in parkirnih povrSin v ustreznem merilu in vpisanimi
merami ter GPS koordinatami lokacije,

- fotografije, ki prikazujejo te povrsine,

- dokazila iz prejSnjega odstavka,

- izjavo, katera enota strokovne organizacije bo izvajala preglede na posamezni lokaciji,
¢e ima strokovna organizacija pooblastila za delo v ve€ enotah ter

- S8ifra registracijske organizacije.

(6) Agencija objavi vse priglasene lokacije na svoji spletni strani. Strokovna
organizacija lahko izvaja tehniCne preglede na terenu samo na lokacijah, ki jih je sama
priglasila.

8. ¢len
(preskusSevalna steza za osebne avtomobile)

PreskuSevalna steza za osebne avtomobile mora izpolnjevati naslednje pogoje:
a) dolZina steze, od vhoda do izhoda, mora biti najmanj 20 m;
b) Sirina posamezne preskusSevalne steze mora biti najmanj 4,5 m, robovi preskuSevalne
steze pa morajo biti oznacéeni s ¢rno - rumeno ¢&rto, Siroko 100 mm.

9. ¢élen
(preskusevalna steza za gospodarska vozila in kombinirana preskusevalna steza)

PreskuSevalna steza za gospodarska vozila in kombinirana preskuSevalna steza
morata izpolnjevati naslednje pogoije:
a) dolzina steze, od vhoda do izhoda, mora biti najmanj 40 m;
b) Sirina posamezne preskuSevalne steze mora biti najmanj 5 m, robovi preskuSevalne
steze pa morajo biti jasno oznaceni s ¢rno - rumeno ¢rto, Siroko 100 mm.

10. ¢len
(preskusevalna steza za motorna kolesa)

PreskuSevalna steza za motorna kolesa mora izpolnjevati naslednje pogoje:
a) dolzZina steze, od vhoda do izhoda, mora biti najmanj 8 m;
b) Sirina posamezne preskusevalne steze mora biti najmanj 1,2 m, robovi preskusevalne
steze pa morajo biti jasno oznaceni s ¢rno - rumeno ¢rto, Siroko 100 mm;
c) dovoz in izvoz s steze ne sme biti oviran, niti ne sme ovirati dela na drugih
preskuSevalnih stezah.

11. ¢len
(elektronsko podprta preskusevalna steza)

(1) Vse preskuSevalne steze morajo biti elektronsko podprte z elektronskim
zajemom podatkov o vozilu in rezultatov meritev iz merilnih naprav, vnosom vizualno



ugotovljenih nepravilnosti, elektronsko potrditvijo tehnicne brezhibnosti in prenosom
podatkov o tehni€nem pregledu vozila v evidenco registriranih vozil.

(2) Na elektronsko podprto preskusevalno stezo morajo biti prikljucene naslednje

naprave za:

NogosrwdE

merjenje dimljenja dizelskih motorjev;

merjenje emisije izpuSnih plinov bencinskih motorjev;
tehtanje mase vozila po oseh;

merjenje zavornih sil na obodu koles (zavorni valji);
merjenje hitrosti mopedov;

preverjanje nastavitve Zarometov (regloskop);

vnos vizualno ugotovljenih nepravilnosti.

2. Naprave, oprema in dokumentacija
12. ¢élen

(naprave, oprema in dokumentacija)

(1) Naprave, oprema in dokumentacija, ki jo mora imeti strokovna organizacija za

izvajanje tehnicnih pregledov vozil, so navedeni v Prilogi |, ki je sestavni del tega pravilnika.

(2) Oprema registracijskin organizacij je opredeljena v pravilniku, ki ureja

registracijo motornih in priklopnih vozil.

(3) Oprema za tehni¢ne preglede vozil mora biti vzdrzevana v skladu s

specifikacijami, ki jih dolo€a proizvajalec opreme.

lll. OSEBJE

13. élen
(izvajalci tehniénih pregledov)

(1) Strokovna organizacija mora imeti sklenjene pogodbe o zaposlitvi za dolo¢en

ali nedolo€en Cas za naslednje izvajalce tehnicnih pregledov:

vodjo tehni¢nih pregledov in
kontrolorje tehni¢nih pregledov (v nadaljnjem besedilu: kontrolor).

(2) Naloge vodje tehni¢nih pregledov:
organizira, razporeja in usklajuje izvajanje postopkov tehni¢nih pregledov vozil;
pripravlja navodila za izvajanje postopkov tehniénih pregledov vozil;
je odgovoren, da se postopki tehninih pregledov vozil opravljajo v skladu s predpisanimi
zahtevami, pisnimi postopki in navodili;
zagotavlja nadzor nad izvajanjem tehni¢nih pregledov vozil in kontrolorij;
skrbi za seznanjanje kontrolorjev s spremembami predpisov in navodil, skrbi za interna
usposabljanja kontrolorjev in ugotavlja njihovo usposobljenost oziroma potrebe po
izobraZevanju;
sodeluje z organi, ki izvajajo nadzor;
zagotavlja nadzor nad merilnimi napravami in opremo, nacrtuje periodiCne preglede
oziroma kalibracijo opreme.

14. ¢len



(strokovna izobrazba in delovne izkusSnje)

(1) lzvajalci tehni¢nih pregledov, morajo imeti ustrezno strokovno izobrazbo in
delovne izkusnje ter opravljen ustrezen izpit.

(2) Ustrezna strokovna izobrazba je najmanj:
- zavodje tehni¢nih pregledov visja strokovna izobrazba;
- zakontrolorje:
- srednja strokovna izobrazba: strojni tehnik, avtoservisni tehnik, prometni tehnik ali tehnik
mehatronike, oziroma
- poklicna Sola avtoservisne dejavnosti: avtoserviser z opravljenim mojstrskim izpitom.

(3) Ustrezne delovne izkusnje so:
- za vodje tehni¢nih pregledov najmanj dve leti delovnih izkuSenj na podrocju servisiranja
ali popravil osebnih oziroma gospodarskih vozil;
- za kontrolorje najmanj tri leta delovnih izkuSenj v avtoservisni stroki na podrocju
servisiranja ali popravil osebnih oziroma gospodarskih vozil.

V dobo delovnih izkuSenj iz tega odstavka se lahko Steje tudi doba, ki je bila
opravljena v strokovni organizaciji za opravljanje tehni¢nih pregledov vozil.

(4) Program usposabljanja, izpitov in preskusov usposobljenosti, kot tudi
pogostnost in programe obnavljanja znanja dolo€a pravilnik, ki ureja usposabljanje in
preverjanje znanja delavcev strokovnih organizacij.

IV. TEHNICNI PREGLED VOZILA

1. Splosno

15. élen
(obseg tehni¢nega pregleda vozila)

(1) Tehni€ni pregled vozila obsega pregled in preskus naprav in opreme na vozilu,
brez razstavljanja vozila, in se mora opraviti v celoti, Ceprav je med pregledom ugotovljena
posamezna nepravilnost, zaradi katere vozilo ni tehni¢no brezhibno.

(2) Pri tehni¢nem pregledu vozila se ugotavljajo in preverjajo:

1. podatki o vozilu:

- znamka;

- tip;

- komercialna oznaka,;

- identifikacijska Stevilka (VIN);

- registrska oznaka;

- kategorija;

- oblika nadgradnje;

- dodatni opis nadgradnje;

- Stevilo prevozenih kilometrov po stanju na Stevcu;

- ostali podatki iz evidence registriranih vozil.
2. stanje in uCinkovitost delov, sistemov, predpisanih naprav in opreme vozila.

(3) Za vsak tehnic¢ni pregled vozila se v evidenci registriranih vozil enotno dolodi
Stevilka tehni¢nega pregleda vozila, pod katero se vodi celotni pregled. Za popravni tehniéni
pregled vozila se dolo€i nova Stevilka in doda povezava na predhodni tehni¢ni pregled.



(4) Tehni€ni pregledi vozil se izvajajo na elektronsko podprtih preskusevalnih
stezah, ki izpolnjujejo pogoje, dolodene v Prilogi | tega pravilnika.

16. élen
(izredni tehniéni pregled vozila)

(1) lzredni tehni¢ni pregled vozila se opravi na nacin, ki je predpisan za redni
tehni¢ni pregled vozila. Ugotovitve izrednega tehni¢nega pregleda vozila se priloZijo odredbi,
s katero je policist oziroma inSpektor odredil izredni tehniéni pregled.

(2) Tehnicni pregled vozila v skladu z zahtevami foruma za mednarodni transport
(ITF) se opravi na nacin, ki je predpisan za redni tehnic¢ni pregled vozila.

17. ¢len
(izvedba tehniénega pregleda vozila)

(1) Tehni¢ni pregled vozila opravita najmanj dva kontrolorja, od katerih eden vodi
pregled, in ki morata biti pri pregledu vozila ves €as prisotha do konca pregleda. Med
pregledom se vnaSajo rezultati meritev in ugotovljene nepravilnosti v bazo podatkov
elektronsko podprte preskusSevalne steze. Vsak kontrolor vnese vse nepravilnosti, ki jih je
ugotovil in poda oceno stanja vozila v obsegu, ki ga je pregledal. Po opravljenem pregledu
podata oba kon¢no oceno o brezhibnosti vozila in kontrolor, ki je pregled vodil, zakljuCi
pregled z elektronsko potrditvijo. V potrdilo o pregledu vozila iz Priloge Il, ki je sestavni del
tega pravilnika, se natisnejo rezultati meritev in ugotovljene nepravilnosti.

(2) Strokovna organizacija mora zagotoviti, da je tehni¢ni pregled vozila opravljen
v celoti skladno z doloCbami zakona in tega pravilnika ter, da je zagotovljena sledljivost
posameznih faz pregleda. Razviden mora biti obseg tehniénega pregleda vozila, ki ga je
opravil in potrdil posamezni kontrolor.

(3) Po opravljenem tehni€nem pregledu vozila se skladno z dolo¢bo prvega
odstavka 26. ¢lena tega pravilnika potrdilo natisne in kontrolor, ki je pregled vodil, potrdi s
podpisom na potrdilu opravljen tehni¢ni pregled vozila.

(4) Kontrolorja opravljata tehni¢ni pregled vozila neodvisno, brez vpliva lastnika ali
uporabnika vozila, svojega nadrejenega, policista, inSpektorja ali druge osebe.

(5) Med tehni¢nim pregledom vozilo ne sme biti obremenjeno s tovorom ali potniki,
razen v primeru izrednega tehniCnega pregleda vozila v smislu drugega odstavka 49. ¢lena
zakona. Oprema in pripomocki v vozilih za posebne namene so med tehni¢nim pregledom
vozila lahko names&&eni v vozilu.

(6) Med tehni¢nim pregledom vozilo praviloma upravlja kontrolor.
18. ¢len
(stanje vozila)

(1) Vozilo mora biti za tehniCni pregled redno vzdrzevano, neposkodovano in
ocis¢eno.

(2) Kontrolor lahko odkloni opravljanje tehni€nega pregleda vozila, ki je okvarjeno,
tako da tehni¢nega pregleda vozila ni mogocCe opraviti v celoti (motor ne deluje, motor v



slabem stanju ipd.) in e je vozilo poSkodovano, slabo vzdrzevano ali neocis¢eno, razen
kadar pregled takega vozila odredi policist ali inSpektor.

19. élen
(tehniéni podatki o vozilu)

(1) Tehni¢ni podatki o vozilu, potrebni za ugotavljanje tehni¢ne brezhibnosti vozila
in skladnosti vgrajenih predpisanih naprav in opreme, se zajemajo iz evidence izdanih potrdil
o skladnosti oziroma soglasij k registraciji oziroma se pridobijo neposredno iz potrdila o
skladnosti oziroma soglasja k registraciji in pri predelanih ali dodelanih vozilih iz tehni€nega
poroc€ila tehni¢ne sluzbe. Za vozila, za katera ni na voljo tehni¢nih podatkov o vozilu v tej
evidenci oziroma zanj ni bil izdan dokument o skladnosti vozila, se tehni¢ni podatki o vozilu
zajemajo iz tehni¢nih katalogov o vozilih oziroma se upostevajo mejne vrednosti, ki so
doloCene s predpisi s podrodja vozil.

(2) Ce iz razpolozljivih tehniénih podatkov kontrolor ne more ugotoviti ali so skladni
z dejanskim stanjem vozila, se vozilo napoti na tehni¢no sluzbo, da ugotovi tehni¢ne podatke
0 vozilu.

2. Nacin izvedbe tehni¢nega pregleda

20. ¢len
(identifikacija vozila)

(1) Na tehni¢ni pregled vozila je treba pripeljati vozilo ter predloziti prometno
dovoljenje in dokument o skladnosti vozila ali soglasje k registraciji vozila. Ce je dokument o
skladnosti vozila ali o soglasju k registraciji vozila kontrolorju dosegljiv v elektronski obliki, ga
ni treba predloziti.

(2) Tehni¢ni pregled vozila se pri¢ne z identifikacijo vozila. Pri identifikaciji vozila
se ugotovi, Ce se tehnicni in identifikacijski podatki o vozilu ujemajo s podatki v prometnem
dovoljenju, evidenci registriranih vozil in na dokumentu o skladnosti vozila ali na soglasju k
registraciji vozila.

(3) Ob identifikaciji se zabelezi tudi stanje prevozenih kilometrov na $tevcu. Ce je v
vozilu vgrajena naprava, ki kaze prevozeno razdaljo v miljah, se vpiSe stanje na Stevcu brez
preracunavanja v kilometre.

21. ¢len
(sum o pristnosti dokumentov oziroma identifikacijske Stevilke)

(1) Ce se ugotovitve o vozilu ujemajo s podatki v listinah o vozilu, kontrolor pa na
podlagi pregleda vozila sumi, da listina o vozilu ali identifikacijska Stevilka oziroma tablica
proizvajalca na vozilu ni izvirna ali je predrugacena, je treba postopek pregleda opraviti do
konca, svoje ugotovitve in razloge za ta sum pa takoj sporociti pristojni policijski upravi.

(2) Ce je vozilo tehniéno brezhibno, kontrolor potrdi tehniéno brezhibnost vozila,

ne glede na zadrzek iz prejSnjega odstavka.

22. ¢len
(pregled delov in sistemov vozila)



(1) Po opravljeni identifikaciji vozila se opravi pregled vozila v skladu s tehni¢no
specifikacijo za vozila TSV 605.

(2) V tehni¢ni specifikaciji za vozila TSV 605 so podani obseg in podroben nacin
opravljanja tehniCnega pregleda doloCene kategorije vozila, kriteriji za razvrstitev
nepravilnosti v smislu 24. ¢lena tega pravilnika oziroma kriteriji za oceno njegove tehni¢ne
brezhibnosti.

23. €len
(neskladje med vozilom in dokumenti)

(1) Ce se pri tehniénem pregledu vozila ugotovijo spremembe na vozilu, nastale s
predelavo ali dodelavo vozila v skladu z 19. in 53. ¢lenom zakona, zaradi katerih se podatki v
prometnem dovoljenju in evidenci registriranih vozil ne ujemajo z ugotovljenim stanjem na
vozilu, kontrolor temu vozilu poda oceno, da ni tehni¢no brezhibno in napoti stranko na
tehni¢no sluzbo, da opravi pregled vozila.

(2) Pri tehni€nem pregledu vozila, ki je predelano ali dodelano, kontrolor obvezno
preveri ujemanje dejanskega stanja vozila z opisanimi predelavami oziroma dodelavami. Ce
ugotovi neskladje, temu vozilu poda oceno, da ni tehni¢no brezhibno in napoti stranko na
tehniéno sluzbo, da opravi pregled vozila. Ce je tehniéno porogilo, ki ga je izdala tehniéna
sluzba v postopku ugotavljanja skladnosti predelanega vozila, kontrolorju dosegljivo v
elektronski obliki v evidenci registriranih vozil, kontrolor primerja podatke iz tega porocila z
dejanskim stanjem.

(3) Pri tehnicnem pregledu starodobnega vozila mora stanje in delovanje naprav
ter sistemov ustrezati stanju vozila v ¢asu izdelave. Kontrolor obvezno preveri skladnost
vozila s poro€ilom in potrdilom o razvrstitvi vozila v doloen razred starodobnega vozila
oziroma dokumentom, na podlagi katerega je bilo vozilo razvr$éeno v starodobna vozila. Ce
ugotovi neskladje vozila s stanjem, kot je opisano v poro ilu in potrdilu o razvrstitvi oziroma
dokumentu, na podlagi katerega je bilo vozilo razvrS¢eno v starodobna vozila, temu vozilu
poda oceno, da ni tehni¢no brezhibno in napoti stranko na tehni¢no sluzbo, da opravi pregled
vozila.

(4) Ce so na vozilu vgrajeni sistemi, sestavni deli ali samostojne tehni¢ne enote, ki
niso homologirani, pa bi v skladu s predpisi morali biti, kontrolor takemu vozilu poda oceno,
da ni tehni¢no brezhibno.

(5) Ce se na tehniénem pregledu vozila ugotovi, da je identifikacijska Stevilka
vozila poSkodovana ali prenarejena, kontrolor Steje to kot napako, zaradi katere vozilo ni
tehniéno brezhibno in napoti vozilo na tehniéno sluzbo, da v skladu z 20. ¢lenom zakona
opravi postopek ponovnega vtisa izvirne identifikacijske Stevilke po dolo¢bah pravilnika, ki
ureja dele in opremo vozil.

24. ¢len
(vrednotenje nepravilnosti)

(1) Na podlagi ugotovljenega dejanskega stanja vozila kontrolorja ovrednotita
posamezne nepravilnosti, ugotovljene pri tehniénem pregledu skladno s 17. ¢lenom tega
pravilnika.

(2) Ugotovljene nepravilnosti na vozilu se ovrednotijo in razporedijo v tri skupine
glede na njihov vpliv na varnost vozila oziroma varovanje okolja:



1. »pomanjkljivost«, zaradi katere je vozilo samo pogojno tehni¢no brezhibno in je lahko
udelezeno v cestnem prometu, lastnik vozila oziroma uporabnik vozila pa je dolzan
odpraviti to pomanijkljivost v roku 15 dni;

2. »napaka«, zaradi katere vozilo ni tehniéno brezhibno, vendar je v €asu veljavnosti
prometnega dovoljenja lahko udelezeno v cestnem prometu zaradi prevoza na popravilo;

3. »kriti€na napaka«, zaradi katere vozilo ni tehni¢no brezhibno in do njene odprave ne
sme biti udeleZzeno v cestnem prometu.

(3) Ce ugotovljene nepravilnosti na vozilu spadajo v veé razli¢nih skupin, se kot
merodajna za oceno tehniéne brezhibnosti vozila uposteva nepravilnost, ki je uvrS¢ena v
visjo skupino. Ce se na vozilu ugotovi ve& nepravilnosti, ki sicer spadajo v isto skupino, se
tako vozilo lahko razvrsti v naslednjo visjo skupino, ¢e taka kombinacija povzroCi dodatno
zmanjSanje varnosti vozila oziroma varovanja okolja.

(4) Pri ugotovljeni posamezni nepravilnosti, ki se po vplivu na varnost ali na
varovanje okolja sicer lahko razvrsti v razli€ne skupine, je za razvrstitev merodajna ocena
kontrolorja.

(5) Vozilu, pri katerem je ugotovljena nepravilnost iz 1. to¢ke drugega odstavka
tega Clena, se potrdi pogojna tehniCna brezhibnost in se mu po odpravi te nepravilnosti ni
treba vrniti na tehnicni pregled.

(6) Rezultate tehniénega pregleda vozila lahko spremeni le pooblaséena oseba
ministrstva, pristojnega za promet, Ce so ugotovitve tehni¢nega pregleda ocitno napacéne.

25. ¢len
(popravni tehniéni pregled vozila)

(1) Za vozilo, za katerega je bilo ugotovljeno, da ni tehni¢no brezhibno, se lahko
opravi popravni tehni¢ni pregled samo v isti strokovni organizaciji, najkasneje v petih
delovnih dneh po tehni€nem pregledu vozila, na katerem je bilo ugotovljeno, da to vozilo ni
tehni¢no brezhibno. Kontrolor pregleda elemente, ki so bili razlog za zavrnitev in ¢e ugotovi,
da so vse napake odpravljene, z novim potrdilom o tehni€nem pregledu vozila potrdi
tehni¢no brezhibnost vozila. Ta popravni tehnicni pregled vozila se ne Steje kot nov tehnicni
pregled.

(2) Ce je od tehni¢nega pregleda vozila, pri katerem je bilo ugotovljeno, da vozilo
ni tehni¢no brezhibno, preteklo ve¢ kot pet delovnih dni, se mora opraviti nov tehni¢ni
pregled vozila v celoti.

26. ¢len
(dokazila o opravljenem tehniénem pregledu vozila)

(1) Po opravljenem tehni€nem pregledu vozila se stranki izda potrdilo iz 17. Clena
tega pravilnika, na katerem je navedeno tudi ugotovljeno stanje tehni€ne brezhibnosti vozila,
ugotovljene nepravilnosti in njihova raven resnosti ter obvestilo o naslednjem tehniCnem
pregledu.

(2) Za nov lahki priklopnik se ob prvem dajanju v uporabo stranki izda obvestilo o
datumu prvega tehninega pregleda lahkega priklopnika na obrazcu iz Priloge Ill, ki je
sestavni del tega pravilnika.

(3) Za vozilo, za katerega stranka predlozi ustrezno dokazilo o opravljenem
tehniénem pregledu vozila v eni od drzav Clanic EU, ki ni starejSe od 30 dni od dneva poteka



veljavnosti prometnega dovoljenja, se stranki izda potrdilo iz prvega odstavka tega ¢lena, v
katerega se v rubriko opombe vpiSe podatek o opravljenem tehni¢nem pregledu vozila v eni
od drzav €¢lanic EU, v evidenci registriranih vozil pa se dolo¢i datum naslednjega tehniCnega
pregleda vozila.

(4) Kot ustrezno dokazilo o opravljenem tehni€nem pregledu vozila iz prejSnjega
odstavka mora stranka predloZiti:
1. dokazilo tuje organizacije, ki je v drzavi ¢lanici EU pooblad€ena za opravljanje tehni¢nih
pregledov vozil. |1z predlozenega dokazila morajo biti razvidni najmanj nasledniji podatki:
- organizacija, ki je opravila tehni¢ni pregled vozila,
- datum opravljenega tehni¢nega pregleda vozila,
- da je vozilo tehniéno brezhibno,
- da so bile opravljene meritve emisij izpu$nih plinov,
- zavorne sile po obodu koles delovne in parkirne zavore,
- zavorni u€inki delovne in parkirne zavore,
2. uradni prevod dokazila o opravljenem tehnicnem pregledu vozila, ¢e izvajalcu
tehni¢nega pregleda vsebina dokazila ni razumiljiva.

27. ¢len
(shranjevanje podatkov)
(1) Vsi podatki o rezultatih meritev in vizualno ugotovljenih nepravilnostih, konéni
oceni 0 brezhibnosti vozila, datum opravljenega tehni¢nega pregleda vozila in elektronska

potrditev tehni€nega pregleda vozila se shranijo v evidenci registriranih vozil.

(2) Elektronska potrditev je izvedena z uporabniSskim imenom in geslom ali
osebnim certifikatom kontrolorja.

(3) Strokovna organizacija mora podatke o opravljenih tehni¢nih pregledih vozil
hraniti v varnostni kopiji najmanj tri leta.

Priloga I: Naprave, oprema in dokumentacija

Priloga ll: Potrdilo o tehniénem pregledu vozila

Priloga lll: Obvestilo o datumu prvega tehniénega pregleda lahkega priklopnika

Pravilnik o tehni€¢nih pregledih motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, st. 44/13)
vsebuje naslednje prehodne in konéne dolocbe:

»V. PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE

28. ¢len
(hranjenje varnostne kopije)


http://pisrs.si/Pis.web/npb/2017-01-2266-2013-01-1688-npb4-p1.pdf
http://pisrs.si/Pis.web/npb/2017-01-2266-2013-01-1688-npb4-p2.pdf
http://pisrs.si/Pis.web/npb/2017-01-2266-2013-01-1688-npb4-p3.pdf
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201344&stevilka=1688

Tretji odstavek 27. Clena tega pravilnika se uporablja do vzpostavitve sistema
elektronskega arhiviranja dokumentov in podatkov tehni¢nega pregleda.

29. ¢len
(uporaba obrazcev zapisnika, potrdila in obvestila)

(1) Ne glede na dolo¢be o obrazcu zapisnika iz prvega odstavka 17. Clena in
Priloge 1l tega pravilnika, se do 2. decembra 2013 uporablja obrazec Zapisnika o tehnicnem
pregledu vozil iz Priloge §t. 4 Pravilnika o tehni¢nih pregledih motornih in priklopnih vozil
(Uradni list RS, &t. 88/05, 119/07 in 106/10 — ZMV).

(2) Ne glede na dolocbe o potrdilu o opravljenem preskusu tehniéne brezhibnosti
vozila iz prvega odstavka 26. €lena tega pravilnika, se do 2. decembra 2013 uporablja
obrazec Potrdila o opravljenem preizkusu tehniéne brezhibnosti motornega oziroma
priklopnega vozila iz Priloge $t. 5 Pravilnika o tehnicnih pregledih motornih in priklopnih vozil
(Uradni list RS, st. 88/05, 119/07 in 106/10 — ZMV).

(3) Ne glede na dolo¢be o obrazcu obvestila o datumu prvega tehniCnega
pregleda lahkega priklopnika iz drugega odstavka 26. ¢lena in Priloge Il tega pravilnika, se
do 2. decembra 2013 uporablja obrazec Potrdila o tehni¢ni brezhibnosti lahkega priklopnika
iz Priloge &t. 6 Pravilnika o tehniénih pregledih motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, &t.
88/05, 119/07 in 106/10 — ZMV).

30. ¢len
(prenehanje uporabe)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o tehni¢nih
pregledih motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, §t. 88/05, 119/07 in 106/10 — ZMV)
razen:

- 10. tocke 2. ¢lena,

- 19. do 44. Clen, ki se nanasajo na usposabljanje strokovnih delavcev in izpit oziroma
preizkus usposobljenosti,

- 52. ¢&len, ki dolo¢a barve vozila,

- 53. do 71. €len, ki se nanaSajo na nacin opravljanja tehni€nega pregleda vozila, ¢e niso
v nasprotju s tem pravilnikom in tehni¢no specifikacijo za vozila iz drugega odstavka 22.
Clena tega pravilnika ter

- priloge 7 do 11 pravilnika,

ki se uporabljajo do zaCetka uporabe ustreznih predpisov.

31. ¢len
(pooblastila za opravljanje tehnicnih pregledov)

(1) Strokovne organizacije, ki imajo na dan uveljavitve tega pravilnika pooblastilo
za opravljanje tehnicnih pregledov traktorjev in traktorskih priklopnikov zunaj prostorov
pooblas&ene organizacije, morajo najkasneje do 31. decembra 2013 priglasiti agenciji
seznam vseh lokacij, na katerih izvajajo te tehniCne preglede in podatke ter dokazila iz
Cetrtega odstavka 7. Clena tega pravilnika za vsako lokacijo. Agencija objavi seznam
priglaSenih lokacij na svoji spletni strani najkasneje do 1. marca 2014. Od 1. januarja 2014
dalje lahko strokovne organizacije opravljajo tehni¢ne preglede traktorjev in traktorskih
priklopnikov na terenu samo na lokacijah, ki so jih same priglasile agenciji.



(2) Nova pooblastila za izvajanje tehni¢nih pregledov vozil na stezi, ki omogoca
preglede vozil po 7. toCki prvega odstavka 2. €lena tega pravilnika, lahko agencija podeli Se
do 31. decembra 2013, Ce je bilo za objekt pridobljeno pravnomoéno gradbeno dovoljenje do
1. septembra 2013.

32. ¢len
(zaCetek veljavnosti in uporabe)

Ta pravilnik zaéne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije, dolo¢be devete alineje 1. tocke drugega odstavka 15. ¢lena, drugi do vkljuéno peti
odstavek 24. Clena, obrazec zapisnika o tehniénem pregledu vozila iz Priloge 1l in obrazec
obvestila o datumu prvega tehniCnega pregleda lahkega priklopnika iz Priloge Il tega
pravilnika pa se za€nejo uporabljati 3. decembra 2013.«.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehniénih pregledih motornih in
priklopnih vozil (Uradni list RS, st. 97/13) spreminja 29. ¢élen pravilnika tako, da se
glasi:

»29. ¢len
(uporaba obrazcev zapisnika, potrdila in obvestila)

(1) Ne glede na dolo¢be o obrazcu zapisnika iz prvega odstavka 17. &lena in
Priloge Il tega pravilnika, se do 7. maja 2014 uporablja obrazec Zapisnika o tehniénem
pregledu vozil iz Priloge $t. 4 Pravilnika o tehniénih pregledih motornih in priklopnih vozil
(Uradni list RS, &t. 88/05, 119/07 in 106/10 — ZMV).

(2) Ne glede na dolo¢be o potrdilu o opravljenem preskusu tehnicne brezhibnosti
vozila iz prvega odstavka 26. ¢lena tega pravilnika, se do 7. maja 2014 uporablja obrazec
Potrdila o opravljenem preizkusu tehni¢ne brezhibnosti motornega oziroma priklopnega
vozila iz Priloge §t. 5 Pravilnika o tehni¢nih pregledih motornih in priklopnih vozil (Uradni list
RS, &t. 88/05, 119/07 in 106/10 — ZMV).

(3) Ne glede na doloCbe o obrazcu obvestila o datumu prvega tehniCnega
pregleda lahkega priklopnika iz drugega odstavka 26. ¢lena in Priloge Ill tega pravilnika, se
do 7. maja 2014 uporablja obrazec Potrdila o tehni¢ni brezhibnosti lahkega priklopnika iz
Priloge $t. 6 Pravilnika o tehni¢nih pregledih motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, §t.
88/05, 119/07 in 106/10 — ZMV).«;

spreminja 31. ¢élen pravilnika tako, da se glasi:

»31. Clen
(pooblastila za opravljanje tehni¢nih pregledov)

(1) Strokovne organizacije, ki imajo na dan uveljavitve tega pravilnika pooblastilo
za opravljanje tehni¢nih pregledov traktorjev in traktorskih priklopnikov zunaj prostorov
pooblasCene organizacije, morajo najkasneje do 31. decembra 2013 priglasiti agenciji
seznam vseh lokacij, na katerih izvajajo te tehniCne preglede in podatke ter dokazila iz
Cetrtega odstavka 7. Clena tega pravilnika za vsako lokacijo. Agencija objavi seznam


http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201397&stevilka=3483

priglasenih lokacij na svoji spletni strani najkasneje do 1. marca 2014. Od 1. januarja 2014
dalje lahko strokovne organizacije opravljajo tehni¢ne preglede traktorjev in traktorskih
priklopnikov na terenu samo na lokacijah, ki so jih same priglasile agenciji.

(2) Nova pooblastila strokovnim organizacijam za izvajanje tehni¢nih pregledov
vozil samo na preskuSevalni stezi za osebne avtomobile, lahko agencija podeli, ¢e je bilo za
objekt pridobljeno pravnomoéno gradbeno dovoljenje do 1. septembra 2013.

(3) Nova pooblastila strokovnim organizacijam za izvajanje tehni¢nih pregledov
vozil na preskuSevalni stezi, ki ne izpolnjuje pogojev iz 9. ¢lena tega pravilnika lahko agencija
podeli, e presku$evalna steza izpolnjuje pogoje, ki so se za tako stezo uporabljali pred
uveljavitvijo tega pravilnika in je bilo za objekt pridobljeno pravnomocno gradbeno dovoljenje
do 31. decembra 2013.

(4) Nova pooblastila strokovnim organizacijam za izvajanje tehni¢nih pregledov
vozil lahko agencija podeli tudi, e preskuSevalna steza ne izpolnjuje pogojev tega pravilnika,
vendar je bilo za objekt, v katerem je ta preskudevalna steza, Ze pridobljeno pooblastilo za
izvajanje tehni¢nih pregledov vozil.«;

spreminja 32. élen pravilnika tako, da se glasi:

»32. ¢len
(zaCetek veljavnosti in uporabe)

Ta pravilnik zacne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije, dolocbe devete alineje 1. tocke drugega odstavka 15. ¢lena, drugi do vkljuéno peti
odstavek 24. ¢lena, obrazec zapisnika o tehnicnem pregledu vozila iz Priloge Il in obrazec
obvestila o datumu prvega tehniCnega pregleda lahkega priklopnika iz Priloge Il tega
pravilnika pa se za¢nejo uporabljati 8. maja 2014.«;

ter vsebuje naslednjo konéno dolo¢bo:

»6. ¢len

Ta pravilnik zaCne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.«.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o tehniénih pregledih motornih in priklopnih vozil
(Uradhni list RS, st. 31/14) spreminja 29. €len pravilnika tako, da se glasi:

»29. Clen
(uporaba obrazcev zapisnika, potrdila in obvestila)

(1) Ne glede na dolo¢be o obrazcu zapisnika iz prvega odstavka 17. Clena in
Priloge Il tega pravilnika, se do 12. oktobra 2014 uporablja obrazec Zapisnika o tehni¢nem
pregledu vozil iz Priloge §t. 4 Pravilnika o tehni¢nih pregledih motornih in priklopnih vozil
(Uradni list RS, &t. 88/05, 119/07 in 106/10 — ZMV).


http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20141295

(2) Ne glede na dolocbe o potrdilu o opravljenem preskusu tehniéne brezhibnosti
vozila iz prvega odstavka 26. Clena tega pravilnika, se do 12. oktobra 2014 uporablja
obrazec Potrdila o opravljenem preizkusu tehni¢ne brezhibnosti motornega oziroma
priklopnega vozila iz Priloge §t. 5 Pravilnika o tehni¢nih pregledih motornih in priklopnih vozil
(Uradni list RS, &t. 88/05, 119/07 in 106/10 — ZMV).

(3) Ne glede na dolocbe o obrazcu obvestila o datumu prvega tehniCnega
pregleda lahkega priklopnika iz drugega odstavka 26. ¢lena in Priloge Ill tega pravilnika, se
do 12. oktobra 2014 uporablja obrazec Potrdila o tehni¢ni brezhibnosti lahkega priklopnika iz
Priloge §t. 6 Pravilnika o tehniénih pregledih motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, St.
88/05, 119/07 in 106/10 — ZMV).;

spreminja 32. ¢len pravilnika tako, da se glasi:

»32. Clen
(zaCetek veljavnosti in uporabe)

Ta pravilnik zaéne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije, dolo¢be devete alineje 1. tocke drugega odstavka 15. €lena, drugi do vkljuéno peti
odstavek 24. Clena, obrazec zapisnika o tehni¢nem pregledu vozila iz Priloge Il in obrazec

obvestila o datumu prvega tehniénega pregleda lahkega priklopnika iz Priloge Ill tega
pravilnika pa se zaCnejo uporabljatil3. oktobra 2014.;

ter vsebuje naslednjo konéno dolo¢bo:

»3. Clen

Ta pravilnik zaCne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.«.

Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o tehniénih pregledih motornih in
priklopnih vozil (Uradni list RS, §t. 9/17) vsebuje naslednjo prehodno in konéno
doloébo:

»PREHODNA IN KONCNA DOLOCBA

3. Clen
TehniCni pregled mopeda, pri katerem trajna nazivha moC¢ pogonskega motorja ne

presega 4 kW in konstrukcijsko dolo¢ena hitrost ne presega 25 km/h, se lahko na terenu
zacne izvajati 6. aprila 2017.

4. ¢len
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Ta pravilnik zaCne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.«.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehni€nih pregledih motornih in
priklopnih vozil (Uradni list RS, §t. 47/17) vsebuje naslednjo prehodno in konéno
dolo¢bo:

»PREHODNA IN KONCNA DOLOCBA

12. Clen
Zapisniki o tehni€nem pregledu vozila, izdani na podlagi Pravilnika o tehni¢nih
pregledih motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, §t. 44/13, 97/13, 31/14 in 9/17), Se
naprej veljajo v skladu z roki o tehni¢nih pregledih vozil, dolo¢enimi v zakonu.

13. élen

Ta pravilnik zacne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.«.


https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2266

